Thema Flaschenventil:

Vorsicht ist geboten!

Warum ist es wichtig, dass unsere Tauchausriistung immer korrekt gewartet wird?
Genau, weil sonst Unfalle mit schwerwiegenden Folgen entstehen kénnen.

Ein korrekter Umgang und eine ordnungsgemasse Pflege der Ausriis-
tung wird einem ja schon im OWD Kurs beigebracht, oder sollte es zu-
mindest. Aber wie sieht es mit der Wartung aus und wer ist dafir ver-
antwortlich? Letztendlich du als Taucher natirlich. Deine Atemregler
und dein Tarierjacket bringst du ja regelmassig ins Fachgeschaft zur
Wartung; in der Regel mit den Abstanden nach Herstellervorgaben
oder optimal einmal jahrlich. Aber wie ist es mit der Flasche?
Natiirlich, die erfahrenen Taucher unter euch sagen alle 2,5 Jahre. Aber
was wird da gepruft?

Auf dieses Thema maochte ich aufspringen, euch auf Mangel bzw. Fehler
aufmerksam machen und sensibilisieren, mehr auf einige Punkte
achten.

Meine Geschichte

Mein Name ist Michael Naf, ich bin 29 Jahre alt, Tauchlehrer und habe
auch als dies, hier in der Schweiz, als Vollzeitjob so gearbeitet. Ich bin
ausgebildet und vertraut mit der Wartung und Reparatur unserer Aus-
rustung. In der Schweiz wird oft die Priifung der Flaschen lber die
regionalen Tauchclubs, privaten Personen oder ein Fachgeschaft orga-
nisiert. In der Schweiz werden die Flaschen durch zertifizierte Priifstel-
len gepriift und erhalten so die «Betriebsbewilligung» .

Dabei wird nur die Flasche, also der leere Zylinder, gepriift. Gemass der
Verordnung Uber die Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
(SDR) ist dies absolut korrekt so. Trotzdem besteht genau da meines
Erachtens eine grosse Sicherheitsliicke.

Es liegt also an dir, lieber Taucher, deinen Tauchshop entsprechend
anzuweisen, damit das Ventil auch wirklich mit gepriift wird.

Die alteren Taucher unter euch wissen, dass friiher noch imperial
Gewinde, also ¥ Zoll, verwendet wurden. Diese sind heutzutage durch
die metrischen M25 abgeldst worden.

Genau hier besteht das nachste Problem. Mit dem nétigen Kraftauf-
wand kann ein neues M25 Ventil in eine % Zoll Flasche verbaut werden.
Wenn man eine solche Flasche dann beflllt mit 200 Bar, besteht ernst-
hafte Lebensgefahr.

In meinen persdnlichen Fall musste ich genau dies erleben. Wahrend
meiner Arbeit als Tauchlehrer in einem Shop befillte ich eine Kunden-
flasche. Diese Flasche war kurz zuvor in der Prifung gewesen. Das in-
kompatible Flaschenventil, mit M25 Gewinde, wurde im Nachhinein
durch eine Privatperson selbst auf die Flasche montiert. Durch das
vorhandene Flaschennetz war die Gewindepragung, 3 Zoll, am
Flaschenhals verdeckt. Nur der Kleber mit dem nachsten Priifdatum, bis
wann die Flaschenpriifung also giltig ist, war gut erkennbar. Weil ein
Restdruck von ca. 75 Bar in der Flasche war, befiillte ich diese. Durch
das Befiillen erwarmt sich das Material und dehnt sich aus. Die beiden
verschiedenen Gewindearten passen somit erst recht nicht mehr auf-
einander. Wenn die Flasche dann noch am Ventil angehoben wird, kann
die Zugkraft reichen, dass das Ventil abgesprengt wird.

Nachdem der Filldruck erreicht worden war und ich die Flasche der
Kundin aushandigen wollte, schoss das Ventil aus der Flasche und ver-
letze mich schwer. Ich zog mir mehrfache, zum Teil schwere Verletzun-
gen davon. Zusammen gefasst waren anschliessend mehrere Operatio-
nen notwendig, welche einen mehrwéchigen Spitalaufenthalt und
mehrere Monate stationdre Rehabilitation zur Folge hatten. Mittler-
weile kann und darf ich wieder Tauchen. Ich habe, gerade im Bereich
der linken Hand, bleibende Schaden. Es ist nicht auszuschliessen, dass
noch weitere Operationen folgen werden.

Denn: wer Kontrolliert also bei uns das Ventil und dessen De- und
montage?

Jeder, der schon einmal ein Flaschenventil zerlegt oder ein Schniti-
modell begutachtet hat weiss, dass genau dort sensible Bauteile vor-
handen sind. Ein Blick auf eine Sprengzeichnung macht dies deutlich.

Wenn eine Flasche iiber ein Fachgeschaft zur Prifung kommt, wird dort
in der Regel das Ventil visuell von aussen begutachtet und ggf. der
Flaschen O-Ring ausgetauscht, aber keine komplette Ventil Revision
durchgefiihrt. Ein Ventil wird nur kom-
plett gewartet, wenn der Kunde dies

50 winscht und in Auftrag gibt.

Sprengzeichnung eines Flaschenventils

Linke Hand mit Ver-
lust des Zeigefingers
nach dem Unfall
welche durch Spick-
drdhte zusammen-
gehalten wird.

Text: M. Naf

Mir persdnlich ist die Sicherheit unseres Sportes eine wichtige Angele-
genheit. Dies habe ich auch immer als hdchste Prioritdt in meinen
Kursen so vermittelt. Deshalb bin ich froh, zusammen mit dem SUSV
einen Beitrag dazu beizusteuern, dass sich Taucherinnen und Taucher
mehr Gedanken dazu machen, wem sie ihre Flaschen zur Priifung ge-
ben und worauf sie achten sollen.

Meine zwei Tipps:

? Bring Deine Flasche immer komplett (inkl. Ventil) in das Fachge-
schéft deines Vertrauens und schraube weder selber daran herum,
noch lass Freunde und Bekannte mit Werkzeug an deine Flasche
ran.

} Stelle sicher, dass anldsslich der gesetzlich vorgeschriebenen Fla-
schenpriifung auch immer das Ventil gewissenhaft revidiert wird.



